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EnIWareïEnterprise Information Anywhere
EnIWare ist ein Technologiebeispiel

Anbindung von SmartPhones

an Unternehmenssoftware und 

an Datenbanken
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Was ist EnIware ?

Å EnIWare ist ein interner Projektname und kein Markenname

Å Mit EnIWare als Technologiebeispiel beweisen wir unsere 
Kompetenz im Bereich mobiler Clients

Å Im Projekt EniWarewerden beispielhaft die Möglichkeiten 
mobiler Clients demonstriert

ïDatenbankanbindung

ï Anbindung an Unternehmenssoftware

ï Grafische Eingabemöglichkeiten

ï Grafische Darstellung abgerufener Informationen.

SAB Ingenieurgesellschaft mbH, Neuer Wall 50, 20354 Hamburg
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EnIWare ïEnterprise Information Anywhere

Å Die Anbindung von SmartPhones an Unternehmenssoftware 
oder Datenbanken wird mit EnIWare ermöglicht.

Å Das SmartPhone kommuniziert dabei durch einen WebService 
mit einem Application Server oder mit einer am Markt 
verbreiteten relationalen Datenbank.

Å Daten werden aus der Datenbank gelesen, auf dem SmartPhone 
ergänzt oder geändert und in die Datenbank zurückgeschrieben.



http://www.sab -team.deSAB Ingenieurgesellschaft mbH, Neuer Wall 50, 20354 Hamburg

EnIWare- Architektur
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EnIWare-Clients, die bereit gestellt werden

Å Apple iPhone mit mind. OS 2.2.1

Å SmartPhonesmit Windows Mobile

Å BlackBerry(Fertigstellung in Kürze)

Å Java-fähige SmartPhones

Å SmartPhonesmit Android-Betriebssystem 
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EnIWare ïEnterprise Information Anywhere

Å Eine Fahrtenbuchanwendung als 
Technologiebeispiel.

Å Diese Anwendung ist nicht dem 
Finanzamt zur Anerkennung 
vorgelegt worden, erfüllt aber 
dessen Anforderungen.

Å Die Anwendung ĂDriveBookñ zeigt 
Möglichkeiten von SmartPhones in 
Verbindung mit EnIWare.

Å Die Screenshots wurden auf dem 
Apple iPhone erstellt.
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Start der Anwendung auf dem iPhone desktop

Å DriveBook integriert sich ins 
iPhone OS wie jede andere 
Anwendung.

Å Die Anwendung wird wie jede 
andere Anwendung durch 
Antippen gestartet.
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Identifizierung des Anwenders in der Datenbank

Å Der Anwender wird identifiziert, 
indem das iPhone seine UDID 
sendet.

Å Der zugehörige Anwender wird 
in der Datenbank gesucht und 
sein Name wird ans iPhone 
zurückgeschickt.

Å Mit Hilfe des Info -Buttons 
können zusätzliche 
Informationen eingesehen 
werden.
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Daten und bereits abgelegte Touren

Å Bereits durchgeführte Touren, 
die in der Datenbank abgelegt 
sind, können aufgelistet 
werden. 

Å Ebenso können die persönlichen 
Daten des Anwenders, die in 
der Datenbank hinterlegt sind, 
aufgelistet werden.
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Liste der Touren

Å Die Liste der Touren ist in 
diesem Beispiel für den 
Anwender nicht editierbar.

Å Historische Daten sollen nicht 
nachträglich auf dem Client 
verfälscht werden können.
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Auflistung der zur Verfügung stehen Fahrzeuge

Å Vor dem Start einer Tour muss 
aus einem der zur Verfügung 
stehen Fahrzeuge ausgewählt 
werden. 

Å Die Liste der Fahrzeuge wird 
aktuell aus der Datenbank 
abgerufen. Jedes Fahrzeug wird 
mit seinem zuletzt 
gespeicherten km-Stand 
dargestellt.

Å Bereits auf einer Tour 
befindliche Fahrzeuge werden 
rot dargestellt.
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Hinweis bei Auswahl eines falschen Fahrzeugs

Å Wird ein Fahrzeug ausgewählt, 
das nicht benutzt werden darf, 
so erscheint ein Hinweis für den 
Anwender.
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Start einer Tour / Positionsbestimmung per GPS

Å Die Bestimmung des 
Standorts erfolgt mit 

Hilfe eines GPS-

Signals oder der 

Auswahl eines

Adressbucheintrags.

Å Besitzt ein 

SmartPhone keinen 

GPS-Empfänger, so 

können zur 

Lokalisierung die 

Daten des Mobilfunk-
anbieters genutzt 

werden.
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Editiermöglichkeit der ermittelten Adresse

Å Aus den ermittelten Koordinaten 
ermittelt das SmartPhone mit 
Hilfe eines weiteren WebService 
die Adresse.

Å Ist die Adresse nicht exakt 
genug bestimmt worden (z.B. 
Hausnummer ungenau), so 
kann sie nachträglich editiert 
werden.
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Tour starten nach Eingabe der Startdaten

Å Sind alle Tourdaten beim Start 
eingetragen, so kann der 
Aufnahmeknopf betätigt 
werden.

Å Die Anwendung beendet sich 
danach.
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Bestätigung des Starts der Tour

Å Vor dem Beenden wir noch eine 
Bestätigung angezeigt.

Å Das iPhone OS erlaubt z. Zt. 
leider keine permanente 
Aufzeichnung der Daten durch 
einen permanent laufenden 
Hintergrunddienst.

Å Auf anderen Betriebssystemen 
ist dies grundsätzlich möglich.
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Erneuter Start der Anwendung bei Tour-Ende

Å Beim Tour-Ende wird die 
Anwendung wieder gestartet.
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Erneute Identifizierung des Anwenders

Å In der Datenbank wird 
registriert, dass der Anwender 
sich zur Zeit auf einer Tour 
befindet. 

Å Die zugehörigen Startdaten der 
Tour werden angezeigt.

Å Der Anwender kann die Tour 
komplett löschen oder die Tour 
regulär beenden.
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Adresse aus Adressbuch suchen
Å Beim Tour-Ende 

kann die Position 
wieder über das 
GPS-Signal 
bestimmt werden 
oder es kann ein 
Adressbuch-
eintrag 
übernommen 
werden.
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Editiermöglichkeiten

Å Die Adressdaten können jetzt 
noch editiert werden.
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Eintragung des Tachostands bei Tour-Ende

Å Der Kilometerstand kann 
komfortabel eingetragen 
werden.

Å In der Anwendung wird unten 
zusätzlich der Start-
Kilometerstand eingeblendet.
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Eintragung von Reiseinformationen

Å Der Anlass der Reise und die 
besuchte Person können 
eingetragen oder aktualisiert 
werden.

Å Die eingeblendete Tastatur ist 
ein Standard-Steuerelement des 
iPhone OS.
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Übersicht der Tourdaten

Å Die Tourdaten werden 
abschließend zur Kontrolle 
erneut angezeigt, bevor sie der 
Datenbank übermittelt werden.

Å Nach Betätigung des grünen 
OK-Buttons schickt das 
SmartPhone die Angaben in die 
Datenbank.
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Bestätigung des Tour-Endes

Å Nach abgeschlossenem 
Datenbankeintrag wird dem 
Anwender eine Rückmeldung 
gegeben.

Å Der Abschluss der Tour wird 
dem Anwender mitgeteilt .

Å Die Anwendung beendet sich, 
sobald der ĂFertigñ-Button 
angetippt wurde.


